A2

-S05 / FS04 — ESCADA I CE — ES03 / ESO4

Item Descrigdo Qtde. Unid.
escada de acesso ao pavimento superior / escada de acesso ao pavimento superior da biblioteca = 0 Piso 16t de alerta emborrochado 0.25m x 0.25m foodo 520 m
com cola de contato sobre piso existente.
02 Corrimdo em barra circular de ferro fundido @4cm com 100,17 m |
pintura em tinta preta.
NG - BERENG BERENG - ‘T 03 Barra de aluminio de ®7cm, confarme 41,95 m
AN s N e L SINALIZAGAO TATIL — faixa dobrével guarda—corpo existente, para prolongamento da
\\ : \\ / o de 3,5cm x 15cm, adesiva, altura do guarda—corpo. Fixado nos pilaretes
V/ V/ ! aplicada em prolongamento de existentes.
corrim&o. REF Arco Cdd. ETA-031
SINALIZAGAO V‘S.U/jL - 04 Sinalizag8io tatil em faixa dobravel de 3,5cm x 15cm, 44 PG
CORRIMAO — remover IJ existente <+ IJ s oooolcoooo adesiva, aplicada em prolongamento de corrimdo. REF
_r _— = _ _ 60000l00000l PIso TATALd—OdéeS derta Arco C6d. ETA—031
e S N S PR — o embarrachado i m X ) m Tixado
SINALIZAGAO VISUAL — -+ — = - - | I I I = r PISO TATIL DE ALFRTA — d 0000000000 : 05 Faixa amarela 3 x 7cm fixada em espelho e piso de 144 PG
. com cola de contato sobre piso
existente existente 0000000000 existente. cada degrau com cola de contato
O 0000|000 O0O0O0
FAIXA ANTIDERRAPANTE — S
existente N2 Quantidades calculadas sem perda.
FAIXA ANTIDERRAPANTE — ELEMENTO DE PROTEGAO ESCADA
edstente an | LOCALIZADO NA DETALHE DE AVANCO DE
S PROJEGAO DE
250 CORRIMAO CENTRAL — 3 S ¢ 30CM DO CORR‘MAO
000 H i 1) ESCADA EM
CORRIMAO — remover aes em duas q\tums em ==l : ALTURA < 2,10 — verificar ESCALA: 1:20
fac ferro fundido @4cm, == detalhe GCO2 em folha
2000 distanciado a 4cm da | | | DETO4.
. H parede, com pintura
PISO TATIL DE ALE,RTA - ooooolasoael preta, instalado a altura o
existente de 0,92m e 0,70m do N S
UL piso acabado. Fixagdo ﬁ UL
em pilaretes
estruturantes com pintura
2 3 4 5 6 T tinta preta. 1 2 3 4 5 6 JUULL
oo ee CORRIMAO — em duas < T : 7 T :
GUARDA—CORPO — I " " " " " " T alturas em ferro ; I T T f T : T
existente a remover = fundido @4cm, o
. T distanciado a 4cm da T
parede, com pintura
555 preta, instalado a altura  =seq
.2z CIRCULAGAO de 0,92m e 0,70m do ez CIRCULAGAO
ZZ:D } } ( ( ( (l (l (l ( ( (l (l b b } } } } } ( ( ( (l (l (l (l ( ( (l ) p\SO OCObOdOV ZZZD ( ( (l (l (l ( ( (l (l b b } } } } } ( ( ( (l (l (l (l ( ( (l ) b } }
it — e e e e e e e e e e e e e e e e e e —a —— GUARDA—CORPO — ferro——=== e e e e e e e e e e e e e e e e e e —
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fundido @4cm, com  so5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pintura preta, instalado T
a altura de 1.10m do oo o 7
piso acabado. - adicionar nova a 4
iminio de ®7cm, g
. PLANTA EXISTENTE A DEMOLIR ESO03 - . PLANTA A CONSTRUIR ESO03 ~corpo. existente.
— remaover corrimdado. TERREQ - U’WS alar corrnmadao. TERREO dos pilaretes de
— remover guarda—corpo. ESCALA: 1:50 — instalar gquarda—corpo. ESCALA: 1:50 minio existentes y
o . . ~ PR . ~ :m ferro fundido
instalar sinalizagdo tatil no corrimdo. o por pilaretos,
~eta, instalado «
0,70m e 0,92m.
— faixa dobravel
x 15cm, adesiva,
srolongamento  de o
- - T co Cod. ETA-031 =
7 7 e CORRIMAO — em duas T o
Ny / Ny / / alturas em ferro B
S / S / / fundido @4cm, o
~_ / ~o / / distanciado a 4cm da ~
NS { S~ | / parede, com pintura
s f RS :h f preta, instalado a altura
! CORRIMAO — remover - ----—-—C---—-—-—-—-—--—-—--—-—-—-——-——-—J--————-———=—== d»e 0.92m ¢ 0,70m do
. piso acabado.
—— =t s T n: cEE=T i ) T T T I T I T T I T T T I ~
‘**‘F**; SINALIZAGAO VISUAL — ‘T } H H H 8] i H N H ] K W 8] H 5] H B SINALIZAGAO VISUAL —
existente existente
| | | | =
! ! ! ! .29 PISO TATIL DE ALERTA — v 5 ° ESCADA ESOS E ESO4
1N o ey CORTE LONGITUDINAL
| | | | - :
| | FAIXA ANTIDERRAPANTE — | | FAIXA ANTIDERRAPANTE — ESCALA: 1:20
} } existente } } existente
| | | |
1B _oLpd .
c==rF CORRIMAO — remover (Q}g:i i 2 s CORRIMAO CENTRAL —
I I em duas alturas em
| CIRCULAGAO o CIRCULAGAQ Ferro fundido Dacr,
Hlo PISO TATIL DE ALERTA — Nl distonciado a 4cm da
SALA ro 882,17 existente SALA Ho 882,17 parede, com pintura GUARDA-CORPO — adicionar
5l ‘ - ‘ preta, instalado a altura nova barra de aluminio de
ADMINISTRAGAO! | ! ADMINISTRAGAQ | | de 0,92m e 0,70m do B7om conforme. quardarcorpe
| | | | piso acabado. Fixagdo existente. ————+
o L 2 B3 s lls e 7 s Ho Hiollvilliohisiiallisiliel17 em eilaretes
JEREE N B R cocLbogreios . o e = = foptrantes com pinture GUARDA—CORPO — prolongar
—— = T T T GUARDA—CORPO — —— ==t T T T f T 1 T T f T { T T ) pilaretes de aluminio existentes “
existente a adequar = vj & j B &
o
: ‘ CORRIMAO — em duas alturas M
\ | em ferro fundido @4cm, I
! 493 30 .25 GUARDA—CORFO — ferro distanciodo o 4cm da parede,
N . /\ fundido @4cm, com com pintura preta, instalado a T
/ \\ \\ // \\ pintura preta, instalado altura de 0,92m e 0,70m dao
// \\ \ // \ a altura de 1.10m do piso acabado. o
///H e Sl _ N 7 piso acabado. CORRIMAO CENTRAL — em duas =
- - T N - alturas em ferro fundido @4cm, -y o~
distanciado o 4cm da parede, . R
com pintura preta, instalado a
L PLANTA EXISTENTE A DEMOLIR ESOS3 atal L PLANTA A CONSTRUIR ESOS3 altura de 0,92m e 0,70m do S
© remover cormmao. PAVIMENTO SUPERIOR - Instdlar-cornmao. PAVIMENTO SUPERIOR st A S
— remover guarda—corpo. ESCALA: 1:50 — instalar guarda—corpo. ESCALA: 1:50 pintura tinta preta.
— instalar sinalizagcdo tatil no corrimdo. GUARDA-CORPO — existente H
)
PISO TATIL DE ALERTA — 7
piso tatil de alerta " < 4 b o 9 4 " 4
emborrachado 0,25 x D 4 4 " < 4 < 5 < 4 a 4 " °
0,25m fixado com cola < & 4 4 < 24
PISO TATIL DE ALERTA ————————————————————— de contato sobre piso
I piso tatil de alerta _____ 1.49 1.58 1.53 1.54 existente.
\\\ emborrachado 0,25 x \\\ 125 C\RCULAQAO
\ 0,25m fixado com cola \ 4 . 4 SINALIZAGAO VISUAL DE A
\ O de contato sobre piso VT I ¢ 878,75 O e ¢ 882,17 878,75 04 119 1204 08 SERALSO ysuA ESCADA COM CORRIMAO CENTRAL ESO03
i1 A5 D574 A, 7 .
878,75 existente. e e e AR Lo I ) . amarela 3 x 7cm fixada CORTE TRANSVERSAL
| @2 CIRCULACAO / LA CIRCULACAO L 1.59 147 CIRCULACAO 1.35 em espelho < piso de
O¢7 1.39 Vi s 24 cada degrau com cola ESCALA: 1:20
. VS ]P 23 < 3 e - ;?WWQ 9 de contato
FAIXA ANTIDERRAPANTE — 5T = | - 125 12 PoS S e i '
1T ™ existente o Il H s D TI 18 D 3
) 2 i )
Tt ~fh SINALIZACAO VISUAL DE T i 1 =T N .
2 | } H DEGRAUS — em faixa 0 I } H 2 17 7 GUARDA—CORPO — adicionar B
‘ amarela 3 x 7cm fixada i - nova barra de aluminio de
T 77777777777 4“ H em espelho e piso de 4 q ‘H‘T 77777777777 4‘ H g FAIXA ANTIDERRAPANTE — #7cm, conforme guarda—corpo
3 | [y — cada degrau com cola 8 m I f— 3 16 — S I existente existente. “ B ) .04 .04
- J‘ }\ de contato < S - ———————— J‘ }\ L al GUARDA—CORPO — prolongar vj &U
| | I | ilaret d lumTni istent
_ 4 | } I - 4 m } I 4 15 GUARDA—CORPO — 4 5 CORR\MAO ~ em duas piaretes e aluminio existentes
~ L,,,,,,,,,,,j }‘ ~ e UL,,,,,,,,,,,,‘ }‘ existente a adequar e & = alturas em ferro M M
o 5 ! D CORRIMAO — em duas ol B i Dl 5 14 a 4 fundido Bdcm, . o
| [ alturas em ferro 1 [ I ) B ¥ distanciado a 4cm da CORRIMAO — em ferro fundido 6
oo R fundido @4cm, 7 o T T T T T T T ~ " 9 - ~ parede, com pintura @4cm, estruturado por c e
GUARDA—CORPO — 6 | (. distanciado a 4cm da 6 111 [l 6 13 _ _ 6 preta, instalado o altura pilaretes, com pintura preta, o o o <
: | L ! ik Lo GUARDA—CORPO ) = = o 3
existente a adequar e —————— =0 O parede, com pintura 8 g 40 O existente a adequar L . h de 0,92m e 0,70m do instalado a altura de 0,70m e i = = >
7 | I preta, instalado a altura 7 n [ 7 12 a 7 2 piso acabado. 0,92m. 2 ~ < —‘
| I de 0,92m e 0,70m do n [T ) m Ji
e 4‘ I piso acabado. L . 4‘ I o - GUARDA—-CORPO — existente, a -
8 ! b ] bl 8 11 ] 11 GUARDA—CORPO — ferro manter. S
_ ! | fundido @4cm,
FAIXA ANTIDERRAPANTE — =z il GUARDA—CORPO — ferro 1 +— F’Wf ’iNT‘DERRAPANTE +— = pmu‘mo prefom stolado
existente 9 10 T - I fundido @4cm, com 9) [ 9 D 10 existente 9 D 0 o altura de 1.10m do
L | pintura preta, instalado 4 Al - U H CORRIMAO — existente a L B =z piso acabado.
a altura de 1.10m do remover <E2 Q
piso acabado. b8! - -
GUARDA—CORPO — 1.39 .py 07 1.23 24 1.39 .pylo7 1.23 .24
existente a adequar ¢ 04l .04 1.29 .0411pg .04 1.18 ﬂ@ .06 .07/.hA04 1.23 J04{||14].04 1.19 .14—@4 .06
7P P9t 18 2 P
307 .0404 307 .04.04 L 9 d 4 < . , 4 |
A 4 . . .
- Simbologias Cerais
A trui
ESCADA COM GUARDA—CORPO ESO4 DETALHE — CORTE DE CORRIMAOS V A reas @ constur
3.00 3.02 CORTE TRANSVERSAL ESCALA: 1:5
-1 4 J s .
81 8 ) S~ 3 N bt ESCALA: 1:20 W Areas a demolir
o < o o | < g ~ ™~ ~ ™~ - - -
GUARDA—CORPO - ferro
PATAMAR fundido B4cm, com PATAMAR PATAMAR PATAMAR ) )
pintura preta, instalado Alvenarias existentes
¢ 880,52 a alturg de 1.10m do ¢ 880,52 ;’ 880,52 ;! 880,52
piso acabado.
307 REVISAO DESCRIGAO DATA
14 00 EMISSAO INICIAL 00/00/00
1.38 P17 123 24 07].p404 1.23 :04.0404.04 1.18 1404106
b NOTAS
f o ELEVADORES DE PERCURSO VERTICAL E INCLINADO DEVEM ATENDER A ABNT NM 3I3. PLATAFORMAS DE PERCURSO
S | 7 " VERTICAL DEVEM ATENDER A ABNT ISO 9386- E PLATAFORMAS DE PERCURSO INCLINADO DEVEM ATENDER A ABNT
SRR 1 GUARDA—CORPO — ferro 4 I e T i 0] GUARDA—CORPO — ferro 1SO 9386-2
9 10 -7 I } fundido @4cm, com 9 0 //9/// I ‘} 9 D 10 9 D mo fundido @4cm, com TODOS 0S ALARMES DEVEM ATENDER ABNT NER 5410, E QUANDO ALIMENTADOS POR FONTE ELETRICA, ATENDER
- 7‘ } | pintura preta, instalado L drgh-——-""___ 1‘ }‘ 4 | h an 2 pintura preta, instalado TAMBEM A ABNT IEC 60529
GUARDA—CORPO — | ool a altura de 1.10m do 11 Bl a altura de 1.10m do ) R
existente a adequar 8 J 777777777777 | } } O piso acabado. ? 4 —H-‘l 77777777777 | H O 8 " GUARDA—CORPO — ? 1 piso acabado. GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AS ABNT NBR _9077 E ABNT 14718 ]
| - i CORRIMAO — em duas i o existente o adequar BARRAS DE APOIO E SEUS ELEMENTOS DE FIXAGAO EM MATERIAL METALICO, DEVEM SER CONFECCIONADOS EM
7 | } 1 alturas em ferro 7 i } I 7 12 7 ho CORRIMEO — em duas MATERIAL RESISTENTE A CORROSAO, EM ACORDO COM ABNT NBR 10283, E ADERENCIA DO ACABAMENTO EM ACORDO
e . fundido @4crn, f A =4 o L alturas em ferro COM ABNT NBR 11003
5 ! ! I distanciado a 4cm da 5 hi ! ! 5 13 5 - fundido @4cm, . CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
FAIXA ANTIDERRAPANTE — b 1 parede, com pintura d o a0 s GUARDA—CORPO — J T distanciado a 4cm da _ i i
existente | N preta, instalado a altura |17 [ ~ existente o adequar il ~ parede, com pintura 0S DIREITOS AUTORAIS, CONFORME LEGISLACAO APLICAVEL, PERTENCEM AO NUCLEO DE ARQUITETURA E
— 5 } I H de 0,92m e 0,70m do < 5 H} I H 5 14 ] h4 preta, instalado a altura ACESSIBILIDADE, NAO SENDO PERMITIDA A REPRODUGAO OU EXECUGAO DESTE PROJETO SEM PREVIA AUTORIZAGAO.
| i 2 4 | =
N M piso acabado. <+ A ——————————- - de 0,92m e 0,70m do ELEMENTO DE PROTEGAO CLENTE
4 | [y S— o ln 111 [ — 4 15 | | 7 |1 piso acabado. LOCALIZADO NA PROJEGAO
GUARDA—CORPO — o N _ apam o I j 5 B DE ESCADA EM
existente o adeauar rH ol FAIXA ANTIDERRAPANTE 1+ an FAIXA ANTIDERRAPANTE — = FAIXA ANTIDERRAPANTE ALTURA < 2,10 — verificar .
q 3 } N existente 5 i L 3 16 — existente 3 & — existente detalhe GCO2 em folha S
b DETO4.
Hommmm a } SINALIZACAO VISUAL DE ,m 77777777777 - H CORRIMAO — existente a 7 SINALIZAGAO VISUAL DE
2 | L DEGRAUS — em faixa D it Lo 2 17 remover > DEGRAUS — em faixa o
o Lo amarela 3 x 7em fixada » A0 Lo 1 N amarela 3 x 7cm fixada :
em espelho e piso de - I I D o em espelho e piso de N
1 cada degrau com cola ™M I I | 18 | M cada degrau com cola
¥ de contato 3 A4 U gt - i 1923 I i i de contato
| . ) w0 B
0y 1.39 .b7 ELEMENTO DE PROTECAO i) ) N N . PROJETO DE ACESSIBILIDADE
+ LOCALIZADO NA : - N 12| 94]05 PISO TATIL DE ALERTA —
PROJECAO DE B RN s o SR o i o SR oA N CIRCULA AO piso tatil de alerta AUTOR PROJETO
| 878,75 ESCADA EM 5 u“‘,“?‘fM“ n‘% AN 1.55 1.47 Q emborrachado 0,25 x
/ QO ALTURA < 2,10 — verificar ) 1.2 O N {9;878175 gfi”gmgjgdgogfjpgiﬂ
! L detalhe GCOZ em_folna Laloios 1.09 4 158 — CIRCULAGAO — 153 existente
7 DETO4. s : : .04 : G : :
¢ 878,75 882,17 — — PROJEGAO DA ESCADA nucleo de arquitetura e acessibilidade
www.nucaa.com.br felipe@nucaa.com.br (11) 9 7656 3453
LOCAL FASE DO PROJETO
PLANTA EXISTENTE A DEMOLIR ES04 — BIBLIOTECA PLANTA A CONSTRUIR ES04 — BIBLIOTECA PLANTA EXISTENTE A DEMOLIR ES0O4 — BIBLIOTECA PLANTA A CONSTRUIR ES04 — BIBLIOTECA ENDERECO DOPROJETO -
PAVIMENTO TERREO PAVIMENTO TERREO PAVIMENTO SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR RESPONSAVEL DESENHO DATA ESCALA DIM. PRANCHA
ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50 FEL|PE ~ 00/00/0000  INDICADA  At(so4s8tmm)
— remover guarda—corpo. — construir corrimdado. — remover guarda—corpo. — construir corrimdo. PP —
— construir elemento de protecdo na proje¢do da — construir elemento de protecdo na projegdo da " ~ 101_USF_BRA_EXE_8I1_CE_ES03_ES0L_R
o Protes Proses o Protes Preres FLEMENTO DE PROTEGAO NA PROJEGAO DA ESCADA O1-USF _BRA_EXE 811 CE_£503_£504.R00 0w
. ) . . ~ . . ) . . ~ . SEM ESCALA
— instalar sinalizacdo visual nos degraus. — instalar sinalizacdo visual nos degraus. TiTULO
— instalar piso tatil de alerta. — instalar piso tatil de alerta. -

A2

Al (841x594MM) - C:\USERS\FELIPE\DESKTOP\MODELO PROJETO NUCAA SITE\IOI_USF_BRA_EXE_8II_CE_ES03_ES04_R00.DWG
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